
Sposób regulacji temperatury

Przepływ powietrza

Pobór prądu

Stopień ochrony

Zakres regulacji temperatury

EWS-9

wbudowane pokrętła

845 m³/h

13 A

Specyfikacja techniczna

V 2.1
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5°C - 35°C

brak spalin, zapachu, wilgoci,
stopień ochrony IP24,

wbudowany termostat,
wydajna grzałka rurkowa,

IP24

Maks. moc grzewcza

Poziomy mocy grzewczej

Zasilanie 380-400V 3~50Hz

9 kW

4,5 / 9 kW

Rodzaj termostatu mechaniczny

Kod produktu Kod EAN

EWS-9 5902605400788

nie zużywa tlenu,

mocna i trwała stalowa konstrukcja,

Karta katalogowa produktu

Aktualna wersja karty katalogowej jest zawsze dostępna na www.warmtec.pl

Nagrzewnice powietrza

zabezpieczenie przed przegrzaniem,
podłączenie za pomocą wtyczki siłowej.

Waga

Wymiary (szer. x wys. x gł.)

Gwarancja

10,4 kg

30 x 43 x 44 cm

3 lata

Dł. przewodu zasilającego 129 cm

Skład zestawu
nagrzewnica powietrza EWS-9,

karta gwarancyjna.
instrukcja obsługi i montażu,

Regulacja mocy grzewczy 2-stopniowa


